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3,00 4,00 5.00 6,00 7,30

A C B A C B A C B A C B A C B

6,0
3,55* 3,55* 3,09 3,63* 3,45 2,59

3,55* 3,55* 3,09 3,63* 3,63* 3,16

4,5
4,59* 4,59* 3,99 3,65* 3,65* 3,18 3,53* 3,47 2,60

4,59* 4,59* 3,99 3,65* 3,65* 3,18 3,53* 3,53* 3,07

3,0
6,64* 6,64* 5,78 4,60* 4,60* 4,00 4,09* 4,09* 3,31 3,74* 3,37 2,53

6,64* 6,64* 5,78 4,60* 4,60* 4,00 4,09* 4,09* 3,56 3,74* 3,74* 3,25

1,5
7,34* 7,34* 6,38 5,61* 5,61* 4,30 4,65* 4,19 3,15 4,03* 3,25 2,44 3,29 2,48 1,86

7,34* 7,34* 6,38 5,61* 5,61* 4,88 4,65* 4,65* 4,04 4,03* 4,03* 3,50 3,40* 3,40* 2,96

0,0
8,44* 8,17 6,13 6,26* 5,42 4,06 5,01* 4,01 3,01 4,17* 3,15 2,36

8,44* 8,44* 7,34 6,26* 6,26* 5,45 5,01* 5,01* 4,36 4,17* 4,17* 3,63

-1,5
8,19* 8,00 6,00 6,17* 5,30 3,97 4,84* 3,93 2,95 3,75* 3,12 2,34

8,19* 8,19* 7,13 6,17* 6,17* 5,36 4,84* 4,84* 4,21 3,75* 3,75* 3,26

Toda la tecnología al servicio del operador

AT7:
monopluma arqueado
4,00 m

balancín telescópico
2,50 - 3,40 m

PESo operativo:

16.500 kg 

Peso en el trabajo con pala, esta-
bilizadores, ruedas macizas, 
Pluma de  4,00 m, 
Balancin telescópico, 
pinza R 190 con  rotator.

A	capacidad sobre eje 	 C	capacidad a 360° sin factor de seguridad	 B	capacidad a 360°  según normativa  iso 10567	
	
*= límite hidráulico
las cargas indicadas se aplican al gancho sin herramientas. máquina parada sobre superficie horizontal, indeformable con eje de dirección bloqueado.

RADIO DE CARGA (m)

Capacidad de carga en toneladas

altura   pos

   metros
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4,00 5,00 6.00 7,00 8,00 8,30

A C B A C B A C B A C B A C B A C B

6,0
3,09* 3,09* 2,69 3,04* 2,79 2,10

3,09* 3,09* 2,69 3,04* 3,04* 2,65

4,5
3,24* 3,24* 2,63 3,06* 2,78 2,08

 3,24* 3,24* 2,82 3,06* 3,06* 2,66

3,0
4,03* 4,03* 3,26 3,55* 3,55* 2,52 3,22* 2,70 2,02 2,92 2,21 1,66

4,03* 4,03* 3,50 3,55* 3,55* 3,09 3,22* 3,22* 2,80 2,99* 2,99* 2,60

1,5
5,69* 5,50 4,13 4,57* 4,09 3,07 3,87* 3,21 2,40 3,40* 2,60 1,95 2,87 2,16 1,62 2,74 2,06 1,55

5,69* 5,69* 4,95 4,57* 4,57* 3,97 3,87* 3,87* 3,37 3,40* 3,40* 2,96 3,04* 3,04* 2,64 2,93* 2,93* 2,53

0,0
6,17* 5,22 3,91 4,90* 3,90 2,92 4,07* 3,08 2,31 3,49* 2,53 1,90 2,84 2,13 1,60

6,17* 6,17* 5,36 4,90* 4,90* 4,26 4,07* 4,07* 3,54 3,49* 3,49* 3,03 2,93* 2,93* 2,55

-1,5
6,06* 5,11 3,83 4,85* 3,81 2,86 3,99* 3,03 2,27 3,28* 2,50 1,88

6,06* 6,06* 5,27 4,85* 4,85* 4,22 3,99* 3,99* 3,48 3,28* 3,28* 2,86

A	capacidad sobre eje 	 C	capacidad a 360° sin factor de seguridad	 B	capacidad a 360°  según normativa  iso 10567	
	
*= límite hidráulico
las cargas indicadas se aplican al gancho sin herramientas. máquina parada sobre superficie horizontal, indeformable con eje de dirección bloqueado.

Capacidad de carga en toneladas

RADIO DE CARGA (m)

 La información para una buena elección

Peso en el trabajo con pala, estabili-
zadores, ruedas macizas, 
Pluma de  5,00 m, 
Balancin 3,40 m 
Pulpo rv 320 con  rotator.

AF8:
monopluma
5,00 m

balancín
3,40 m

PESo operativo:

17.400 kg 

altura   pos

   metros
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4,00 5,00 6.00 7,00 7,20

A C B A C B A C B A C B A C B

7,0
3,46* 3,46* 2,78

3,46* 3,46* 3,01

6,0
3,33* 3,33* 2,81

3,33* 3,33* 2,90

5,0
3,75* 3,75* 3,26 3,43* 3,43* 2,77 3,24* 2,92 2,19

3,75* 3,75* 3,26 3,43* 3,43* 2,99 3,24* 3,24* 2,82

4,0
4,19* 4,19* 3,53 3,65* 3,60 2,70 3,32* 2,88 2,16

4,19* 4,19* 3,64 3,65* 3,65* 3,17 3,32* 3,32* 2,89

3,0
4,81* 4,81* 3,50 3,93* 3,51 2,63 3,46* 2,81 2,11 3,05 2,32 1,74

4,81* 4,81* 4,18 3,93* 3,93* 3,42 3,46* 3,46* 3,01 3,16* 3,16* 2,75

2,0
5,42* 4,71 3,53 4,21* 3,44 2,58 3,58* 2,75 2,06 3,02 2,29 1,72 2,94 2,23 1,67

5,42* 5,42* 4,72 4,21* 4,21* 3,66 3,58* 3,58* 3,12 3,17* 3,17* 2,76 3,10* 3,10* 2,70

1,0
5,78* 4,76 3,57 4,41* 3,41 2,56 3,66* 2,70 2,03 3,00 2,26 1,70

5,78* 5,78* 5,03 4,41* 4,41* 3,83 3,66* 3,66* 3,18 3,12* 3,12* 2,72

0,0
5,77* 4,76 3,57 4,42* 3,39 2,54 3,57 2,68 2,01

5,77* 5,77* 5,02 4,42* 4,42* 3,85 3,62* 3,62* 3,15

Toda la tecnología al servicio del operador

AS8:
monopluma arqueado
5,00 m

Balancín para la 
selección
2,20 m

PESo operativo:

17.200 kg

Peso en el trabajo con pala, estabiliza-
dores, ruedas macizas, 
Pluma de  5,00 m, 
Balancín para la selección de 2,20m, 
pinza  de selección rs 500  con 
rotator.

A	capacidad sobre eje 	 C	capacidad a 360° sin factor de seguridad	 B	capacidad a 360°  según normativa  iso 10567	
	
*= límite hidráulico
las cargas indicadas se aplican al gancho sin herramientas. máquina parada sobre superficie horizontal, indeformable con eje de dirección bloqueado.

Capacidad de carga en toneladas

RADIO DE CARGA (m)

altura   pos

   metros
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 La información para una buena elección
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DATOS TÉCNICOS SERIE EXP 5015
MOTOR DIESEL 
 
TCD 3.6 L4 – TIER 5 Ecológico con catalizador DVERT ® - emi-
siones controladas - Inyección electrónica – 4 cilindros en línea 
– turbo alimentado con intercooler aire/aire – common rail – 
inyección directa – refrigerado por agua – sistema eléctrico de 
24 V 
	 Cilindrada                	 3600 cm³.
	 Potencia: 	 85 kW (116 CV) a 2300 rpm
	 Par máximo:                    	 460 Nm a 1600 rpm
	 Capacidad depósito combustible:     220 litros
	 Capacidad del depósito de AdBlue: 15 litros	

SISTEMA HIDRÁULICO

Circuito abierto con sistema LOAD SENSING.Bombas de pis-
tones axiales con desplazamiento variable y regulación de 
caudal, dependiendo de la carga admisible, alimentadas con 
una batería de distribuidores de 7 elementos, con válvulas de 
sobrepresión y antirrobo en cada elemento.
	 Caudal máximo		  210 litros/min 
	 Presión de calibración:	 300 bar 
	 Capacidad depósito de aceite:	200 litros 
	 Capacidad circuito hidráulico:	 250 litros
Bombas suplementarias para servicios auxiliares. Enfriamien-
to aceite hidráulico: por medio de intercambiador de calor de 
aluminio de mallas anchas combinado con radiador del motor 
y del aftercooler. Ventilador termostático e de inversión de 
flujo automático para la limpieza del radiador de serie.
Grupo distribuidor: sistema LOAD SENSING antisaturador  
compensado en la carga con posibilidad de regulación del cau-
dal de aceite a cada elemento.

TRANSLACIÓN

Hidrostática para las 4 ruedas, por medio de motor hidráulico 
de pistones axiales, con caja de 2  velocidades hidráulicamen-
te operado desde la cabina y instalado en el eje trasero. Con-
trolada con dos pedales separados, para elegir la dirección de 
traslación, (adelante – atrás). 
Velocidad de traslación, (en ambas direcciones):
	 Velocidad de trabajo:	 de 0 a 6 km/h
	 Velocidad traslado:	 de 0 a 12 km/h
Ejes con diferenciales de 2,50 m. de ancho  con reductor de 
satélites y planetarios en mandos finales. Válvula de frenado, 
montada en el motor hidráulico.  

DIRECCIÓN

De mando hidráulico con servo-dirección  alimentada con bom-
ba de engranajes. El eje delantero oscilante se puede bloquear 
por medio de gatos hidráulicos  con válvulas de bloqueo, accio-
nados de forma electro-hidráulica desde la cabina en cualquier 
posición.

FRENOS

DE SERVICIO: actúan sobre la transmisión aprovechando la 
característica autofrenante del circuito hidrostático de trasla-
ción.
DE APARCAMIENTO Y DE SOCORRO de disco de tipo negativo, 
con mando electrohidráulico para el desbloqueo que actúa en 
la transmisión.

RUEDAS

8 neumáticos macizos de goma, “SUPERELASTICOS”, monta-
dos en pareja, con un anillo separador de goma.
- 9.00 x 20 
8 neumáticos, “WIDE WALL”, montados en pareja, con ancho 
especial.
- 9.00 x 20 - 14 PR

ROTACIÓN DE LA TORRE

Rotación ilimitada en ambos sentidos, por medio de motor 
hidráulico de pistones axiales, con válvula de control de par, 
acoplado a un reductor doble, dentado bañado en aceite, vál-
vulas anti-cavitación, para proteger el sistema. Gran diámetro 
de corona de doble bola en rodamiento, con dentado interior. 
Sistema de engrase automático.
	 Velocidad máxima de rotación:	 9 rev/min
	 Radio máximo en rotación:		  2,25 m

CABINA DEL OPERADOR 

Cabina del operador, con elevación hidráulica vertical, silem-
blocks de amortiguación. Cristales panorámicos, atérmicos y 
resistentes. Cristal frontal deslizante hacia el  techo de la ca-
bina, apertura de cristales laterales. Climatizador instalado en 
opción. Dispositivo "hombre a bordo" insertado en el lateral 
izquierdo del asiento. Asiento del operador “GRAND CON-
FORT”, totalmente regulable con los joysticks integrados en 
los laterales del asiento. 

mandos HIDRÁULICOS

2 Joysticks, acoplados en los laterales del asiento,  con cuatro 
operaciones y botones eléctricos incorporados. Interruptores 
para la hoja dozer, los estabilizadores, el giro del pulpo, balan-
cín telescópico, (si està instalado). Sistema electro-hidráulico 
para control de la  transmisión, elevación de la cabina, freno de 
parking y  bloqueo del eje delantero oscilante. 
Los instrumentos en cabina incluyen: indicador de rpm del mo-
tor, presión aceite motor, presión turbina, consumo instantá-
neo de combustible, voltaje batería, diagnóstico del motor en 
CAN-BUS, cuenta horas, nivel de gasoil, temperatura de  agua, 
etc.

BRAZOS

Con alcances de 7 a 9 metros.

NIVEL DE RUIDO

Nivel de ruido, (EEC Directiva 2000/14/CE)
Dentro de la cabina, LpA 76 dB (A)

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Acorde con la directiva CE (Dir. 2004/108/CE)

SISTEMA DE AVISO DE SOBRECARGA

De acuerdo con la directiva, (Dir 2006/42/CE), este sistema  
permite comprobar la estabilidad de la màquina, dependiendo 
de la carga y el alcance, (montado de serie). Avisador acústi-
co y óptico de limitación de la màquina,  cancelando los movi-
mientos cuando se superan.
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Toda la tecnología al servicio del operador
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Equipamiento Serie Opción

- Ruedas gemelas macizas 9.00 x 20, con anillo intermedio de goma. •

- Protección para transmisión y caja de traslación. •

- Cabina hidráulica a elevación vertical •

- Cabina hidráulica a elevación en paralelogramo •

- Rejilla de protección en cristal frontal de cabina. •

- Asiento “Grand Confort” •

- Climatizador •

- Climatizador con filtro de partículas activas de carbón. •

- Radio CD, con sistema Bluetooth® •

- 2 luces led de trabajo en techo de cabina. •

- Rejilla de protección frontal y techo en cristales de cabina. •

- Engrase centralizado automático, para chasis superior giratorio y tornamesa. •

- Sistema de engrase centralizado manual, en el chasis •

- Expansores de cuchilla frontal •

- Ventilador con termostato reversible automático •

- Generador para electroimán. •

- Luces Led de trabajo en balancín. •

- Luces led de trabajo en pluma. •

- Protección cilindros de elevación. •

- Válvulas de seguridad en todos los cilindros. •

- Sistema de aviso de sobrecarga. •

- Luces adicional en le chasis superior giratorio •

- Gancho para remolque. •

- Soporte especial, para troncos en mono-pluma o balancín. •

- Dirección instalada en los Joystick. •

- Catalizador •

- Sistema calefactable, para países con climas fríos. •

- Cámara de visión trasera, con monitor de color 7” en la cabina. •

- Bombas de llenado para depósitos de gasoil y aceite hidráulico. •

- Motor de translación con desplazamiento variable •

- Antirrobo “MED” con inmovilizador. •

- Pies especiales en la cuchilla para la extracción del motor del automóvil •

Equipamiento

 La información para una buena elección
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Ø 50 x 120

SLS

Ø 33

D

B

80

E

C

A

RV320 320l P - PA - S - SL 620 kg 5 1680 1170 1800 1320 1100

RV320 320l P - PA - S - SL 680 kg 6 1680 1170 1800 1320 1100

RVG400 400l P - PA - S - SL 1000 kg 5 1750 1240 1960 1750 1510

RVG400 400l P - PA - S - SL 1090 kg 6 1750 1240 1960 1750 1510

RP380 380l P - PA - S - SL 830 kg 6 1780 1370 2015 1145 930

RP380 380l P - PA - S - SL 780 kg 5 1780 1370 2015 1145 930

RPG380 380l P - PA - S - SL 920 kg 6 1780 1370 2015 1410 1195

RPG380 380l P - PA - S - SL 870 kg 5 1780 1370 2015 1410 1195

RR560 560l P - PA - S - SL 660 kg 5 200 1310 2110 1460 1110

Toda la tecnología al servicio del operador

Implementos

Modelo Capacidad Tipo de garras Peso N° de Garras
Dimensiones en mm

A B C D E

Modelo Capacidad Tipo de garras Peso N° de Garras
Dimensiones en mm

A B C D E

Pulpos para chatarra

Pulpos para Basura

Modelo Capacidad Tipo de garras Peso N° de Garras
Dimensiones en mm

A B C D E
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RSG450F 260 l 330 daN 780 kg 1800 1840 1110 1180 960 700

R41/500 480 l 3950 daN 465 kg 1650 1740 1140 940 780 1020

R41/700 500 l 4400 daN 680 kg 1990 2070 1270 1230 1070 840

R41/1000 750 l 4060 daN 830 kg 2140 2220 1400 1320 1100 1020

R50/401 0,40 m2 3000 kg 405 kg 1900 140 810 670 640 800

SG420 0,42 m2 5500 kg 320 kg 2075 120 848 649 510 -

SG520S 0,52 m2 7000 kg 420 kg 2322 170 886 747 514 -

R50/604 0,60 m2 4000 kg 800 kg 2160 230 890 890 920 900

 La información para una buena elección

Implementos

Modelo Capacidad
Presión

de cierre
Peso

Dimensiones en mm

A B C D E L

Modelo Capacidad
Presión

de cierre
Peso

Dimensiones en mm

A B C D E L

Modelo Superficie
Capacidad de 

carga
Peso

Dimensiones en mm

A B C D L F

Pinza de selección

Pinza para madera

Bivalvas
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Exp 5015

A B C D E F G L

R51 2000 kg 1540 kg 250 kg 2400 2020 600 1200 640 630 830 480

R58 1000 kg 1940 kg 260 kg 1980 1810 590 990 530 520 60 380

kW Vcc kg mm mm mm kg kg kg kg kg kg kg

ECS 720 3 220 290 720 215 910 5500 2700 950 105 80 70 40

ECS 900 4 220 450 450 225 920 7900 3900 1380 160 150 130 70

MRS 850 4,4 220 480 850 280 975 8200 4100 1700 200 170 160 80

Toda la tecnología al servicio del operador

Modelo
Capacidad 
de carga

Presión
de cierre

Peso
Dimensiones en mm

Implementos

Modelo
Potencia 

absorbida 
en el 20 °

Tensión
Nominal  

Peso Ø H H1

Fuerza de 
arranque en 
caliente (1) 
Δ = ø300 

Capacidad de eleva-
ción en caliente (2)

Capacidad de elevación 
en caliente  (3)
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3A 24 40

pinzas especiales

electromagnetos

para carrocerías Para Motores

(1)	 De conformidad con norma VDE 0580 § 36
(2)	 Fijadas tras 5 horas y una temperatura ambiente de 20°C según norma VDE 0580 § 36
(3)	 De conformidad con norma VDE 0580 § 44.2-6.
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Ø50

2
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Ø
2

7
5

1
2

0

3/4”

3/4”

Ø17

1/2”

R3IR

a
b

c

d

520

725

455 202

428

240

GI 60 AF

520

750

455

453

240

Ø520

Ø365

160

202

GI 60 AR

R3IR 7 t 125 kg 210 daN.m 190 bar 25 l/min

GI 60 AF 5 t 200 kg 310 daN.m 100 bar 40 l/min

GI 60 AR 5 t 210 kg 310 daN.m 100 bar 40 l/min

7.5 T 7500 kg 50 kg 325 200 510 140

 La información para una buena elección

Modelo Capacidad de carga Peso Torque Presión Flujo de aceite

 

Implementos

Rotores hidráulicos

Modelo
Capacidad de 

carga
Peso

Dimensiones en mm

a b c d

Gancho de elevación

Gancho de elevación
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