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3,00 4,00 5.00 6,00 7,30

A C B A C B A C B A C B A C B

6,0
3,55* 3,55* 3,09 3,63* 3,45 2,59

3,55* 3,55* 3,09 3,63* 3,63* 3,16

4,5
4,59* 4,59* 3,99 3,65* 3,65* 3,18 3,53* 3,47 2,60

4,59* 4,59* 3,99 3,65* 3,65* 3,18 3,53* 3,53* 3,07

3,0
6,64* 6,64* 5,78 4,60* 4,60* 4,00 4,09* 4,09* 3,31 3,74* 3,37 2,53

6,64* 6,64* 5,78 4,60* 4,60* 4,00 4,09* 4,09* 3,56 3,74* 3,74* 3,25

1,5
7,34* 7,34* 6,38 5,61* 5,61* 4,30 4,65* 4,19 3,15 4,03* 3,25 2,44 3,29 2,48 1,86

7,34* 7,34* 6,38 5,61* 5,61* 4,88 4,65* 4,65* 4,04 4,03* 4,03* 3,50 3,40* 3,40* 2,96

0,0
8,44* 8,17 6,13 6,26* 5,42 4,06 5,01* 4,01 3,01 4,17* 3,15 2,36

8,44* 8,44* 7,34 6,26* 6,26* 5,45 5,01* 5,01* 4,36 4,17* 4,17* 3,63

-1,5
8,19* 8,00 6,00 6,17* 5,30 3,97 4,84* 3,93 2,95 3,75* 3,12 2,34

8,19* 8,19* 7,13 6,17* 6,17* 5,36 4,84* 4,84* 4,21 3,75* 3,75* 3,26

betriebsgewicht mit schild, bügeln, 
vollrädern, 
Gebogener Ausleger: 4,00 m, 
Teleskopstiel: 2,50 - 3,40 m, 
greifzange R 190 mit rotor.

AT7:
Gebogener Ausleger 
4,00 m

Teleskopstiel
2,50 - 3,40 m

BETRIEBSGEWICHT:

16.500 kg

Die gesamte Technologie im Dienst des Bedieners

LASTRADIUS (m)

TRAGFÄHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN

A	tragfähigkeit auf längsachse	 C	tragfähigkeit auf 360° ohne sicherheitsfaktor 	 B	tragfähigkeit auf 360° nach iso 10567		

*= hydraulische grenze

die angegebenen lasten sind ohne anbaugeräte berechnet. die maschine steht still auf einer waagerechten oberfläche, die lenkachse ist blockiert.

  	höhe    pos.          
  meter
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4,00 5,00 6.00 7,00 8,00 8,30

A C B A C B A C B A C B A C B A C B

6,0
3,09* 3,09* 2,69 3,04* 2,79 2,10

3,09* 3,09* 2,69 3,04* 3,04* 2,65

4,5
3,24* 3,24* 2,63 3,06* 2,78 2,08

 3,24* 3,24* 2,82 3,06* 3,06* 2,66

3,0
4,03* 4,03* 3,26 3,55* 3,55* 2,52 3,22* 2,70 2,02 2,92 2,21 1,66

4,03* 4,03* 3,50 3,55* 3,55* 3,09 3,22* 3,22* 2,80 2,99* 2,99* 2,60

1,5
5,69* 5,50 4,13 4,57* 4,09 3,07 3,87* 3,21 2,40 3,40* 2,60 1,95 2,87 2,16 1,62 2,74 2,06 1,55

5,69* 5,69* 4,95 4,57* 4,57* 3,97 3,87* 3,87* 3,37 3,40* 3,40* 2,96 3,04* 3,04* 2,64 2,93* 2,93* 2,53

0,0
6,17* 5,22 3,91 4,90* 3,90 2,92 4,07* 3,08 2,31 3,49* 2,53 1,90 2,84 2,13 1,60

6,17* 6,17* 5,36 4,90* 4,90* 4,26 4,07* 4,07* 3,54 3,49* 3,49* 3,03 2,93* 2,93* 2,55

-1,5
6,06* 5,11 3,83 4,85* 3,81 2,86 3,99* 3,03 2,27 3,28* 2,50 1,88

6,06* 6,06* 5,27 4,85* 4,85* 4,22 3,99* 3,99* 3,48 3,28* 3,28* 2,86

TRAGFÄHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN

A	tragfähigkeit auf längsachse	 C	tragfähigkeit auf 360° ohne sicherheitsfaktor 	 B	tragfähigkeit auf 360° nach iso 10567		

*= hydraulische grenze

die angegebenen lasten sind ohne anbaugeräte berechnet. die maschine steht still auf einer waagerechten oberfläche, die lenkachse ist blockiert.

 Alle Informationen für eine optimale Wahl

  	höhe    pos.          
  meter

betriebsgewicht mit schild, bügeln, 
vollrädern, 
Gebogener ausleger: 5,00 m, 
industriestiel: 3,40 m, 
greifer rv 320 mit rotor.

AF8:
Gebogener Ausleger
5,00 m

Industriestiel
3,40 m

BETRIEBSGEWICHT:

17.400 kg

LASTRADIUS (m)
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4,00 5,00 6.00 7,00 7,20

A C B A C B A C B A C B A C B

7,0
3,46* 3,46* 2,78

3,46* 3,46* 3,01

6,0
3,33* 3,33* 2,81

3,33* 3,33* 2,90

5,0
3,75* 3,75* 3,26 3,43* 3,43* 2,77 3,24* 2,92 2,19

3,75* 3,75* 3,26 3,43* 3,43* 2,99 3,24* 3,24* 2,82

4,0
4,19* 4,19* 3,53 3,65* 3,60 2,70 3,32* 2,88 2,16

4,19* 4,19* 3,64 3,65* 3,65* 3,17 3,32* 3,32* 2,89

3,0
4,81* 4,81* 3,50 3,93* 3,51 2,63 3,46* 2,81 2,11 3,05 2,32 1,74

4,81* 4,81* 4,18 3,93* 3,93* 3,42 3,46* 3,46* 3,01 3,16* 3,16* 2,75

2,0
5,42* 4,71 3,53 4,21* 3,44 2,58 3,58* 2,75 2,06 3,02 2,29 1,72 2,94 2,23 1,67

5,42* 5,42* 4,72 4,21* 4,21* 3,66 3,58* 3,58* 3,12 3,17* 3,17* 2,76 3,10* 3,10* 2,70

1,0
5,78* 4,76 3,57 4,41* 3,41 2,56 3,66* 2,70 2,03 3,00 2,26 1,70

5,78* 5,78* 5,03 4,41* 4,41* 3,83 3,66* 3,66* 3,18 3,12* 3,12* 2,72

0,0
5,77* 4,76 3,57 4,42* 3,39 2,54 3,57 2,68 2,01

5,77* 5,77* 5,02 4,42* 4,42* 3,85 3,62* 3,62* 3,15

betriebsgewicht mit schild, bügeln, 
vollrädern, 
Gebogener ausleger:5,00 m, 
Sortierstiel 2,20 m, 
sortiergreifer rs 500 mit rotor.

AS8:
Gebogener Ausleger
5,00 m

Sortierstiel
2,20 m

BETRIEBSGEWICHT:

17.200 kg 

Die gesamte Technologie im Dienst des Bedieners

TRAGFÄHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN

A	tragfähigkeit auf längsachse	 C	tragfähigkeit auf 360° ohne sicherheitsfaktor 	 B	tragfähigkeit auf 360° nach iso 10567		

*= hydraulische grenze

die angegebenen lasten sind ohne anbaugeräte berechnet. die maschine steht still auf einer waagerechten oberfläche, die lenkachse ist blockiert.

LASTRADIUS (m)

  	höhe    pos.          
  meter
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 Alle Informationen für eine optimale Wahl

ABMESSUNGEN
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TECHNISCHE DATEN EXP 5015
DIESELMOTOR

TCD 3.6 L4 – TIER 5 - umweltfreundlich mit Katalysa-
tor DVERT® und Emissionskontrolle inkl. elektronisch 
gesteuerte Einspritzung – Partikelfilter und ADblue® - 
4-Takt Motor mit 4 Zylinder in Reihe – Turbo Kompressor 
mit Nachkühler Luft/Luft – Common Rail – Direkteinsprit-
zung - Permanente Flüssigkeitskühlung – elektrischer 
24-V-Anlasser.
	 Hubraum 	 3.600 cm³
	 Ausgegebene Leistung: 85kW(116CV)@2300 rpm
	 Max. Drehmoment: 	 460Nm@1600 rpm
	 Fassungsvermögen Kraftstofftank: 220 l
	 Adblue® Tankinhalt: 	 15 l

HYDRAULIKANLAGE

Offener Kreislauf LOAD SENSING elektronisch gesteu-
ert. 1 Hauptverstellpumpe mit Axialkolben, deren Leis-
tung an die Lastanforderungen angepasst werden kann.
	 Höchstleistung:	 210 l/min
	 Eichdruck:	 300 bar
	 Hydrauliktank-Inhalt:	 200 l
	 Hydrauliksystem-Inhalt:	 250 l
Kühlung des Hydrauliköls: Über einen weitmaschigen 
Aluminium-Wärmetauscher in Kombination mit dem 
Kühler des Motors und des Nachkühlers. Umkehrlüfter 
zur Kühlerreinigung serienmäßig.
Verteilergruppe: LOAD-SENSING-System lastkompen-
siert, mit der Möglichkeit den Öldurchsatz an den einzel-
nen Elementen zu regulieren.

ANTRIEB

Hydrostatischer Allradantrieb über einen Axialkolben-
Hydraulikmotor, der auf das Zwei-Gang-Schaltgetriebe 
mit elektrohydraulischer Steuerung vom Fahrerhaus ge-
presst ist.
Zwei separate Pedale für die Steuerung der Fahrt (eins 
für jede Fahrtrichtung).
Geschwindigkeit für beide Fahrtrichtungen   
Arbeitsgeschwindigkeit:	 0 bis 5 km/h 
Fahrgeschwindigkeit:		  0 bis 12 km/h
Achsen mit einer Gesamtbreite von 2,50 m mit Planeten-
getrieben in den Radnaben.
Bremsventil montiert auf Hydraulikmotor.
	
LENKUNG

Hydraulikgesteuert mit Hydrolenkung durch eine Zahn-
radpumpe. 
Die vordere Lenk- und Pendelachse kann mit zwei Hyd-
raulikzylindern blockiert werden, die mit Sperrventilen 
versehen sind, die wiederum in jeder beliebigen Position 
elektrohydraulisch vom Fahrerhaus aus betätigt werden 
können.

BREMSEN

BETRIEBSBREMSE: Agent auf der Übertragungsleitung 
unter Ausnutzung der Eigenschaft der Bremskreis hyd-
rostatischen Übersetzung.
FESTSTELL- UND HILFSBREMSE: Mehrscheiben-Negativ-
bremse mit elektrohydraulischer Steuerung zur Entsper-
rung.

RÄDER

8-fach Vollgummireifen „Superelastic“, paarweise mit 
Zwischenringen 	 - 9.00 x 20
8-fach Luftbereifung Typ „WIDE WALL”, paarweise, vorn 
und hinten	 - 9.00 x 20 - 14 PR 
	
SCHWENKWERK

Endlos Drehung in beide Richtungen mit Hilfe eines Ra-
dialkolben Hydraulikmotors, das mit Schock- und Nach-
saugventilen ausgestattet ist. 
Planetengetriebe mit integrierter Lamellenbremse, dop-
pelreihiger Kugeldrehkranz innen verzahnt mit großem 
Durchmesser. 
	 Maximale Drehgeschwindigkeit: 	 9 U/Min.
	 Maximaler Platzbedarf bei Drehung:	 2,25 m

FAHRERKABINE 

Mit hydraulisch vertikalem Hebemechanismus, Fahrer-
haus auf elastischen Schwingungsdämpfern gelagert; 
große Panorama Scheiben aus blau getöntem Wärme-
schutzglas für gute Rundumsicht, seitliche Scheibe auf-
klappbar und die obere Scheibe mit Schutzgitter ver-
sehen. Heizung mit Gebläse Lüftungsöffnungen und 
Klimaanlage serienmäßig. Doppelter Scheibenwischer 
mit Scheibenwaschanlage, Fahrersitz „GRAND CON-
FORT“. In den Armlehnen integrierte Schalthebel.

BEDIENUNG

Zwei proportionale Joysticks in den Armlehnen für die 
Ausführung der vier Hauptbewegungen. Elektrische Tas-
ten für Abstützung und/oder das vordere Schild, zum 
Drehen des Greifers und für den Teleskoparm (wenn vor-
handen). Elektrische Tasten auf dem Armaturenbrett zum 
hydraulischen Anheben/Senken der Kabine - Feststell-
bremse – Blockierung der Lenkachse - Gangschaltung. 
Ausgestatte mit folgenden Instrumenten: Drehzahl-
messer, Motoröldruckalarm, Hochdruck-Turbinenalarm, 
Kraftstoffverbrauch, Batteriespannung, Motor-Diagno-
se über CAN-BUS, Kraftstoffstand, Wassertemperatur, 
Gesamt- und Teil-Betriebsstundenzähler, etc...

AUSLEGER 

Arbeitsreichweite von 7 bis 9 Meter. 

GERÄUSCHPEGEL

LÄRMBEGRENZUNG (Richtl. 2000/14/EC) 
Schalldruckpegel:                  LpA 76 dB (A)

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

(Richtlinie 2004/108/EWG) – Die Maschine entspricht 
den festgelegten Werten sowohl hinsichtlich der Aus-
sendung als auch der Störfestigkeit.

MASCHINENRICHTLINIE ( DIR. 2006/42/EG)

Kontrollvorrichtung des Stabilitätsgrades der Maschine 
in Abhängigkeit der gehandhabten Lasten und ihrer Po-
sition mit Gefahrenanzeige mittels Leuchtsignalen und 
Bewegungssperre bei Erreichen des Stabilitätsgrenz-
wertes.
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Die gesamte Technologie im Dienst des Bedieners
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Ausstattung Standard Optional

- 8 fach Vollgummireifen „Superelastic“, 9.00 x 20 paarweise mit Zwischenringen •

- Gelenkwelle- und Getriebeschutz •

- Kabine mit Vertikal hydraulischem Hubmechanismus •

- Kabine mit parallelogramm hydraulischem Hubmechanismus •

- Frontscheibengitter •

- „GRAND CONFORT“ Fahrersitz •

- Klimaanlage •

- Klimaanlagefilter mit Aktivkohle •

- Radio Cd Anlage mit Bluetooth® •

- Nr. 2 Scheinwerfer auf Fahrerkabine •

- Total Scheibengitter - •

- Automatische Schmieranlage für Oberwagen und Drehkranz •

- Zentralisierte manuelles Schmieranlage fur Unterwagen •

- Verbreiterung für Frontschild •

- Thermostatischer Umkehrlüfter •

- Generator (hydraulischer Antrieb) •

- Nr. 2 Led Scheinwerfer auf Stiel •

- Nr. 2 led Scheinwerfer auf Ausleger •

- Schutz für Auslegerzylinder •

- Sperrventilen auf allen Zylindern •

- Überlasteinrichtung •

- Nr. 2 Scheinwerfer auf Oberwagen •

- Anhängerkupplung •

- Baumstammhalter am Ausleger oder Stiel •

- Joysticklenkung •

- Abgaskatalysator •

- Kit für kalte Länder •

- Rückfahrkamera mit LCD-Farbdisplay in der Kabine •

- Kraftstoff und Hydrauliköl -Betankungspumpe •

- Verstellpumpe Fahrmotor •

- Diebstahlsicherung „Med“ Immobilizer •

- Karosseriehalter am Vornschield geschweißt •

Ausrüstung

 Alle Informationen für eine optimale Wahl
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RV320 320l P - PA - S - SL 620 kg 5 1680 1170 1800 1320 1100

RV320 320l P - PA - S - SL 680 kg 6 1680 1170 1800 1320 1100

RVG400 400l P - PA - S - SL 1000 kg 5 1750 1240 1960 1750 1510

RVG400 400l P - PA - S - SL 1090 kg 6 1750 1240 1960 1750 1510

RP380 380l P - PA - S - SL 830 kg 6 1780 1370 2015 1145 930

RP380 380l P - PA - S - SL 780 kg 5 1780 1370 2015 1145 930

RPG380 380l P - PA - S - SL 920 kg 6 1780 1370 2015 1410 1195

RPG380 380l P - PA - S - SL 870 kg 5 1780 1370 2015 1410 1195

RR560 560l P - PA - S - SL 660 kg 5 200 1310 2110 1460 1110

Ausrüstungen

Modell Inhalt Zähne Typ Gewicht Zähne Stk.
Abmessungen in mm

A B C D E

Modell Inhalt Zähne Typ Gewicht Zähne Stk.
Abmessungen in mm

A B C D E

Mehrschalengreifer für Schrott

Mehrschalengreifer für Müll

Modell Inhalt Zähne Typ Gewicht Zähne Stk.
Abmessungen in mm

A B C D E

Die gesamte Technologie im Dienst des Bedieners
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RSG450F 260 l 330 daN 780 kg 1800 1840 1110 1180 960 700

R41/500 480 l 3950 daN 465 kg 1650 1740 1140 940 780 1020

R41/700 500 l 4400 daN 680 kg 1990 2070 1270 1230 1070 840

R41/1000 750 l 4060 daN 830 kg 2140 2220 1400 1320 1100 1020

R50/401 0,40 m2 3000 kg 405 kg 1900 140 810 670 640 800

SG420 0,42 m2 5500 kg 320 kg 2075 120 848 649 510 -

SG520S 0,52 m2 7000 kg 420 kg 2322 170 886 747 514 -

R50/604 0,60 m2 4000 kg 800 kg 2160 230 890 890 920 900

 Alle Informationen für eine optimale Wahl

Ausrüstungen

Sortiergreifer

Holzgreifer

Zweischalengreifer

Modell Inhalt
Schließkraft 

je Schale
Gewicht

Abmessungen in mm

A B C D E L

Modell Inhalt
Schließkraft 

je Schale
Gewicht

Abmessungen in mm

A B C D E L

Modell Oberfläche Tragkraft Gewicht
Abmessungen in mm

A B C D L F
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Exp 5015

A B C D E F G L

R51 2000 kg 1540 kg 250 kg 2400 2020 600 1200 640 630 830 480

R58 1000 kg 1940 kg 260 kg 1980 1810 590 990 530 520 60 380

kW Vcc kg mm mm mm kg kg kg kg kg kg kg

ECS 720 3 220 290 720 215 910 5500 2700 950 105 80 70 40

ECS 900 4 220 450 450 225 920 7900 3900 1380 160 150 130 70

MRS 850 4,4 220 480 850 280 975 8200 4100 1700 200 170 160 80

Die gesamte Technologie im Dienst des Bedieners

Modell Tragkraft
Schließkraft 

je Schale
Gewicht

Abmessungen in mm

Ausrüstungen

Modell

Le
is

tu
n

g
sb

ed
ar

f 
b

ei
20

°C

N
et

zs
p

an
n

u
n

g
  

G
ew

ic
ht

Ø H H1

A
b

re
is

sk
ra

ft
(w

ar
m

)(
1)

Δ
= 

Ø
 3

00
 

 Tragfähigkeit
(warm) (2) 

Tragfähigkeit
(warm (3)) 

 B
ra

m
m

en
/

B
lö

ck
e

Kugeln

Ei
se

n
-

m
as

se
ln

Schrott 

3A 24 40

SpeZial Zange

Magnetplatten

Für Autoverwertung Für Motorenentsorgung

(1)	 Nach Festlegung VDE 0580, § 36 Normen
(2)	 Festgelegt bei 5 Stunden und einer Umgebungstemperatur von 20º C, nach VDE 0580, § 36 Normen
(3)	 Nach Festlegung VDE 0580, § 44 2-6 Normen
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428
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GI 60 AF

520
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240

Ø520

Ø365

160

202

GI 60 AR

R3IR 7 t 125 kg 210 daN.m 190 bar 25 l/min

GI 60 AF 5 t 200 kg 310 daN.m 100 bar 40 l/min

GI 60 AR 5 t 210 kg 310 daN.m 100 bar 40 l/min

7.5 T 7500 kg 50 kg 325 200 510 140

 Alle Informationen für eine optimale Wahl

Modell Tragkraft Gewicht Drehmoment Druck Ölleistung

 

Ausrüstungen

Hydraulische Drehmotoren

Modell Tragkraft Gewicht
Abmessungen in mm

a b c d

Lasthaken

Lasthaken
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