


Fahrkabine mit breiten Glasflachen fiir eine bessere Sicht, Vorderscheibe aufklappbar unter dem
Dach, linkem Seitenfenster (an der Tir) aufschiebbar, Doppelscheibenwischer mit Glasreiniger,
Halogenscheinwerfer und orange Rundumleuchte auf dem Kabinendach. Auf Anfrage sind zu-
satzliche Halogen- bzw. LED Scheinwerfer erhaltlich.

Fahrsitz mit Luftfedern, die vom eingebauten Kompressor versorgt werden, und Elektroheizung
des Sitzes. 10 unterschiedliche Einstellungen, ergonomische Steuerungen, Sicherheitsgurt mit
Aufwickelvorrichtung, verstellbare Armlehne und Kopfstitze.

Eingebaute Tot-Mann-Vorrichtung zur Freigabe der Maschinen-
steuerungen nur wenn der Fahrer im Fahrersitz sitzt und die
Armlehne gesunken ist. 2 Nothdahne zum Herunterfahren der Ka-
binen (einer davon an der Maschinenseite, vom Boden erreich-
bar). Klimaanlage mit 5 Beltftungsschlichten zur Luftkihlung,
-heizung oder -entfeuchtung, um das Schwitzen der Scheiben zu
vermeiden.

Steuerungen mit 5"-Farbdisplay, Angabe von: Drehzahlmesser,
Stabilitatsniveau der Maschine, Treibstoffniveau, Temperatur
der Motorflissigkeit, aktueller Treibstoffverbrauch, Belastungs-
satz des Motors, Motordldruck, Batteriespannung, Diagnostik-
meldungen, Flissigkeitsniveaus und -temperatur. Warnleuch-
ten bei Luftfilterverstopfung, Olfilterverstopfung, unzulissiger
Hohe vom Boden, unzuldssiger Entfernung des Greifers vom
Maschinenmittelpunkt, Gesamt- und Teilzahler, Gbriggebliebe-
ne Stunden bis zur nachsten Wartung, Auflistung der Wartungs-
malnahmen. Gewichtsanzeiger mit méglicher Gewichtssumme
der einzelnen Greiferbeladungen. Die Maschinen ist auRerdem
mit weiteren Hilfssteuerungen ausgestattet.




SerienmaRige automatische Zentralschmier-
anlage fir Uberwagen und Ausleger. Druck-
tank fir das hydraulische Ol mit Lufteingangs-
filter.

Das EXP 5030 Model wurde mit einem neuen gewinnenden
Design speziell fir den industriellen Umschlag entwickelt und
hergestellt.

Der innovative thermostatischer Umkehrliifter erméglicht es,
den Schallpegel sensibel zu reduzieren und die Flissigkeiten
immer zur idealen Temperatur zu behalten, um den Verbrauch
bemerkenswert einzuddmmen.

Die Ausfihrung mit dem schweren 3-Meter-breiten HD-Wagen
gewabhrleistet eine Arbeitsstabilitdt ohne gleiche. An diesem
Wagen ist es auch moglich, beide Lenkachsen zu erhalten.
Innerhalb der belasteten Seitenkasten sind auRerdem
zwei Werkzeugsablagefacher mit Verschluss einge-
baut.

SerienmaRige hydraulische Hubvorrichtung
mit Parallelogrammsystem mit 5,2-Meter-
Sichthéhe. Auf Anfrage ist eine Sichthéhe bis
zu 6,0 Meter erreichbar.

Gelenkwelleschutz fir die Hubzylinder des
Ausleger (auf Anfrage).

SerienmafRige weile Scheinwerfer an den Ge-
gengewichtskasten. Auf Anfrage und als Al-
ternative sind rote und orange StraRenschein-
werfer erhaltlich.

Rickfahrtkamera mit 7" Farbdisplay in der Ka-
bine (moglicher Einbau auch auf dem sekun-
déren Ausleger



Die Kihler aus Aluminium mit breiten Ma-
schen mit thermostatischem Umkehrlifter er-
moglichen es, die Sauberkeit der Kihler selbst
zu verbessern und den Schallpegel sowie den
Treibstoffverbrauch zu reduzieren. AuRerdem
erreichen der Motor und das hydraulische Ol
schneller ihre Betriebstemperatur und die Ka-
bine wird dadurch rascher geheizt.

Die Mikrowirbelluftfilter mit serienmafiger
Selbstreinigungsvorrichtung senken die War-
tungskosten und -zeit, erhéhen die Effizienz
des Luftfilters und optimieren die Betriebsbe-
dingungen fir den Dieselmotor.

Werkzeugsablagefacher mit Verschluss, seri-
enmaRig beim HD-Wagen.

Das EXP5030 Model kann mit Auslegern ausgestattet werden, die eine
Arbeitsreichweite von 11 bis 14 Meter haben und mit allen erhaltlichen
Umschlagsausstattungen arbeiten kénnen, wie Mehrschalengreifer,
Elektromagnet, Holzgreifer, Zweischalengreifer, usw.

Die EXP5030 ist die Maschine mit der breitesten Ausriistung ihrer Kate-
gorie — Die serienmal3ige Ausriistung ist fast umfassend: Scheinwerfer
auf Stiel und an der Kabine, thermostatischer Umkehrliifter, automa-

tische Schmieranlage, Klimaanlage, zusatzliche

Sicherheit Handldufe, Schutzgitter fir die Ka- ,A
binenscheiben, Uberlasteinrichtung, Mikro- A%
wirbelluftfilter mit Selbstreinigungsvorrich- B

tung, Hohe- und Nahebegrenzer fiir die
Ausleger, Sicherheitsventilen an allen
Hubzylinder.

Zubehor wie Autoradio, Diebstahl-
sicherung, Ausristung Ffir kalte
Lander, Totalschutz fir die Kabi-
nenscheiben,  Joysticklenkung,
Zentralschmierung fiir den Un-
terwagen, Kamera am Gegen-
gewicht mit 7" Farbdisplay,
Hubzylinderschutz, Gelenk-
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7 welle- und Gewinde-

schutz, Generator Ffir
" den Elektromagnet, usw.
bieten eine sehr interessan-
te Erganzung fiir den Komfort
und fir die Sicherheit der Bedie-
ner.




Selbstblockierende breite Tiiren ermoglichen
einen extrem bequemen und sicheren Zugang
zu allen wartungswichtigen Stellen.

Batterieraum und Batterieschalter mit Ver-
schluss fir eine hohere Sicherheit wahrend
der Nichtbetriebszeiten.

Breites Anti-Rutsch-Schritte und Griffe, um
eine einfache Aufstieg zu erlauben.

Tank fiir das hydraulische &l und Drehgetriebe
mit Schnellkupplung fir ein rascheres Olwech-
sel ohne Olstreuungsrisiko.

Sperrhdhne fir den Treibstofftank und fiir den
Oltank sorgen fir eine einfachere und schnel-
lere Wartung.

Zentralschmieranlage des Unterwagens (auf
Anfrage) fir eine einfachere Wartung.
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Die gesamte Technologie im Dienst des Bedieners

ARBEITSDIAGRAMM
6 7 8 9 10 11 12
12
T AT11:
10 Gebogener Ausleger
6,00 m
AN ? Teleskopstiel

8 3,4 0m-4,40 m

\ ”  BETRIEBSGEWICHT:
6 30.100 kg (Standard)
32.300 kg (“HD")

— T
SNV

3 AT11:
5 Gebogener Ausleger
\ 6,00 m
1 Industriestiel
) . 4,30 m
/ BETRIEBSGEWICHT:
J -1 29.500 kg (Standard)
,  31.700 kg (“HD")

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ABMESSUNGEN

2550

3125
3125

2540

3920 3000 5120 1295 3000 5120

9415 9415

Standard Unterwagen

6000 6000
2550 2790 2790

3475
3200
3230
3200
3230

W
152

1395
\)7
1395

3000 1155 1500 1500 1455 1155 1500 1500 1455

4590 1295 3000 5120 1295 3000 5120

9415 9415

~HD"” Unterwagen




Alle Informationen fir eine optimale Wahl m 5030

TRAGFAHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN - STANDARD UNTERWAGEN ,,AT11”

LASTRADIUS (M)
HOHE  POS. 4,0 6,0 8,0 10,0 10,7
METER < O OO/l O O3 O 6|3 O 6|3 0 o6
0)©) 7,65~ 7,46 559
100 | L QU 7,65 7,65* 6,66*
11 7,65* 7.65* 6,66
00 7,18 7,18* 572 |6,49* 481 361
80 | LI 7,18* 7,18* 6,25* | 6,49* 6,49* 5,65*
11 7,18* 7,18* 6,25* |6,49* 6,49* 565

0O | 884* 884* 867 |7,58 739 554 |6,54* 476 3,57
60 | LI |884 884~ 770 |7,58* 758" 6,6* 6,54* 6,54* 5,69*
1.1 |8,84* 884* 7,70 |7,58* 7,58* 6,6* 6,54* 6,54* 5,69*
00O | 12,35* 12,35* 9,35 [8,71* 6,97 523 |6,97* 456 342 |536 327 245
4,0 | 1L Q |12,35* 1235* 10,75* |8,71* 8,71* 7,58* |6,97* 6,97 554 |597* 536 4,02
11 |12,35* 12,35* 10,75*|8,71* 871* 7,58° | 6,97* 6,97 6,06 | 597 597 4,86
OO | 10,59* 10,59* 8,27 |10,09* 650 4,87 |714 433 325 |529 319 240 |4,33* 284 213
20 | LIl |1059* 10,59* 9,21* |10,09* 10,09* 8,78* | 7,49* 7,13 535 |6,08* 529 397 |4,33* 433" 355
11 |10,59* 10,59* 9,21* |10,09* 10,09* 8,78* | 7,49* 7,49* 6,50 | 6,08* 6,08* 4,81 | 4,33* 433* 3,77*
OO | 6,29* 6,29* 547* 10,38 6,06 454 |698 417 313 |522 313 235
0 10 |6,29* 6,29* 547 |10,8* 10,37 7,78 |7,77* 6,97 523 | 591* 522 391
11 |6,29* 629* 547 |10,8* 10,8* 94* 7,77 7,77 6,38 | 591* 591* 475
BETRIEBSGEWICHT MIT SCHILD, BUGELN, VOLLRADERN, AUSLEGER, 6,00 M, TELESKOPSTIEL, GREIFER RV 550 MIT ROTOR

TRAGFAHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN - ,,HD” UNTERWAGEN ,, AT11”

LASTRADIUS (M)
HOHE  POS. 4,0 6,0 8,0 10,0 10,7
HEE 3 O 0|3 O G| O G| O G| O O
oo 7,65* 7,65 6,66
100 | L IU 7,65* 7,65* 6,66*
11 7,65 7,65* 6,66*
00 7,18* 7,18* 6,25* | 6,49* 628 4,71
80 | L OU 7,18* 7,18* 6,25* |6,49* 6,49* 565"
11 7,18* 7,18* 6,25* |6,49* 6,49* 565"

oo | 884 884 7,70 |7,58* 7,58 6,6* 6,54 6,22 4,67
60 | LI | 884 884* 770" |7,58* 758" 6,6 6,54* 6,54* 5,69"
11 |884* 884* 7,70¢ |7,58* 7,58* 6,6* 6,54* 6,54* 5,69"
00 | 12,35 12,35 10,75* | 8,71* 871 6,87 |6,97* 6,02 4,51 570 4,37 3,27
40 | 1 @ | 12,35 12,35* 10,75* |8,71* §&71* 7,58* | 6,97 697" 6,06" | 597 597 519"
11 |12,35¢ 12,35* 10,75* |8,71* 8,71* 7,58* |6,97* 6,97 6,06* | 597* 597 519*
oo | 10,59* 10,59* 9,21* |10,09* 8,69* 6,51 7,49* 433 433 |563 429 322 |433 384 288
2,0 | LIL|10,59* 170,59* 9,21 |10,09* 10,09* 8,78" |7,49* 749" 6,52" | 6,08* 6,08 529" | 433* 433" 377"
11 |10,59* 10,59* 9,21* |10,09* 10,09 8,78* |7,49* 7,49 6,52* | 6,08 6,08* 529" | 4,33* 433* 377"
00 | 6,29 6,29* 547 (10,8 821 6,16 |7,42 562 4,21 556 4,23 3,17
0 10 |6,29* 629 547 |10,8* 10,8* 94~ 7,77 7,77 6,76 | 591* 591* 514"
11 |6,229* 6,29* 547 |10,8* 108" 94* 7,77 7,77 6,76 | 591* 591* 514"

BETRIEBSGEWICHT MIT SCHILD, BUGELN, VOLLRADERN, AUSLEGER, 6,00 M, TELESKOPSTIEL, GREIFER RV 550 MIT ROTOR

% TRAGFAHIGKEIT AUF LANGSACHSE O TRAGFAHIGKEIT AUF 360° OHNE SICHERHEITSFAKTOR @ TRAGFAHIGKEIT AUF 360° NACH 150 10567

*= HYDRAULISCHE GRENZE
DIE ANGEGEBENEN LASTEN SIND OHNE ANBAUGERATE BERECHNET. DIE MASCHINE STEHT STILL AUF EINER WAAGERECHTEN OBERFLACHE, DIE LENKACHSE IST BLOCKIERT.



Die gesamte Technologie im Dienst des Bedieners
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Alle Informationen fir eine optimale Wahl m 5030

TRAGFAHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN - STANDARD UNTERWAGEN

LASTRADIUS (m)
HOHE  POS. 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 12,6
METER
s O Ol O B/l O G/ O G O G F O 06
o0 6,19* 506 3,80
100 LI 6,19* 6,79* 5,39*
11 6,19* 6,19* 5,39*
00 6,18* 504 3,78 | 543* 3,43 2,57
80| LI 6,18* 6,18* 5,38*| 5,43* 543* 4,17
11 6,18* 6,718* 5,38*| 5,43* 5,43* 4,72*
00 6,45* 485 364 | 547 3,34 251 |4,06 238 1,79
6,0 LI 6,45* 6,45 5,62*| 5,51* 547 4,10 |4,73* 4,06 3,04
11 6,45* 6,45 5,62* 5,51* 551* 4,80*|4,73* 4,73* 3,70
00 8,83* 6,97 523 | 6,90 451 339|530 3,17 2,38 |3,99 232 1,74
4,0 10 8,83* 8,83* 7,68*| 6,90* 6,90* 554 | 5,68* 529 3,97 [4,72* 399 299
11 8,83* 8,83* 7,68*| 6,90* 6,90* 6,01*| 5,68* 5,68* 4,82 |4,72* 4,72* 3,65

OO |15,72* 10,54 7,90 [9,90* 6,13 4,60 | 7,02 4,15 3,12 | 510 299 224 |3,90 223 167 |3,62 205 1,54
20| LL |15,72*1572*13,68%9,90* 9,90* 8,62*| 7,34* 7,01 5,26 | 580* 510 3,82 (4,62* 389 292 | 4,25* 362 2,71
11 |[15,72* 15,72*13,68%9,90* 9,90* 8,62*| 7,34* 7,33 6,38*| 5,80* 580" 4,67 |4,62* 4,62* 3,58 | 4,25* 4,25* 3,33
OO |6,00© 6,00 522* 9,84 552 4,14 |6,64 380 285|489 279 209 381 215 1,61
0 1L |6,000 600* 522* 10,32*9,83 8,98*| 7,42* 6,63 4,98 | 565 4,88 3,66 (4,27 3,87 2,86
L1l [6,00+ 600* 522* 10,32* 10,32 8,98*| 7,42* 7,42 6,14 | 5,65 565 4,50 |(4,27* 4,27* 3,52
OO |6,43* 6,43" 560 9,39 515 3,86 |641 360 2,70 | 478 269 2,01
-20| L [6,43* 643" 560" 9,41* 9,38 8,19*|6,88* 6,47 4,81 | 5,08* 4,77 3,58
11 [6,43* 643* 560* 9,41* 9,41 8,19*| 6,88* 6,88 5,96 | 5,08* 508" 4,42

00 7,23 510 3,83 |5,38* 354 2,65
40| LI 7,24* 7,24* 6,30*| 5,38* 538" 4,68"
Ll

BETRIEBSGEWICHT MIT 4 BUGELN, VOLLRADERN, AUSLEGER, 7,00 M, STIEL, 6,00 M, MEHRSCHALENGREIFER RV 550 MIT ROTOR

TRAGFAHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN - ,,HD” UNTERWAGEN

LASTRADIUS (m)
U?T':RE FOE: 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 12,6
< O O] O O/ O | O | O | O O
()6} 6,21* 6,21* 4,92
100 L QU 6,21* 6,21* 5,40*
11 6,21* 6,21* 5,40*
()6} 6,20* 6,20* 4,91 |5,45* 4,56 3,42
80| LI 6,20 6,20* 539* |545* 545* 4,74*
11 6,20 6,20* 5,39* |545* 545* 474*
[eXe) 6,47* 6,35 4,76 |5,54* 4,47 3,35 [4,35 3,29 247
60| LI 6,47* 6,47 5,63* |5,54* 554* 4,82* |4,75* 4,75 4,11
11 6,47* 6,47* 5,63* |5,54* 554* 4,82* |4,75* 4,75* 414
(e)e} 8,85* 8,85* 6,89 |6,93* 6,01 4,51 |565 430 3,23 (4,28 323 242
4,0 10 8,85* 8,85* 7,70* |6,93* 6,93* 6,03* |5,71* 5,71* 4,96* |4,75* 4,75* 4,06
11 8,85* 8,85* 7,70* |6,93* 6,93* 6,03* |5,71* 571* 4,96* |4,75% 4,75% 4,13*

OO (15,79* 14,64 10,98 |9,95* 8,33 6,25 |7,37* 565 4,24 |546 4,12 3,09 419 314 235 (3,90 297 2118
2,0 LI |15,79*1579*13,74*9,95* 9,95* 8,65* |7,37* 7,37* 6,41* | 5,83* 583* 5,08*|4,65* 4,65* 3,99 | 4,28* 4,28* 3,72*
1 _L |15,79* 15,79*13,74%9,95* 9,95* 8,65* |7,37* 7,37* 6,41* |5,83* 583* 5,08 |4,65* 4,65* 4,05*| 4,28* 4,28* 3,72*
OO |6,00* 6,00* 522" |10,38*7,73 5,79 |7,11 530 3,98 (525 392 294 (411 306 2,29
0 1[I |6,00* 6,00* 522* 10,38* 10,38*9,03* |7,47* 7,47* 6,50* |5,70* 570* 4,96* |4,31* 4,31* 3,93
1L [6,000 600* 522*|10,38* 10,38*9,03* |7,47* 7,47* 6,50* |5,70* 5,70 4,96* |4,31* 4,371* 3,75*
OO (6,43 6,43* 5,60 |9,48* 7,33 550 |6,89 509 3,82 |512* 382 2,86
-2,0| LI 643" 643* 560* |9,48* 9,48* 8,25* |6,93* 6,93* 6,03* |5,12* 5,12* 4,46*
11 |6,43* 643* 560* |9,48* 9,48* 8,25* |6,93* 6,93* 6,03* |5,12* 5,12* 4,46*

(0)¢) 7,31 7,28 5,46 |5,43* 503 3,77
40 | LI 7,31* 7,31* 6,36* |5,43* 543" 4,72*
1L 7,31* 7,31* 6,36* |5,43* 543" 4,72*

BETRIEBSGEWICHT MIT 4 BUGELN, VOLLRADERN, AUSLEGER, 7,00 M, STIEL, 6,00 M, MEHRSCHALENGREIFER RY 550 MIT ROTOR

% TRAGFAHIGKEIT AUF LANGSACHSE O TRAGFAHIGKEIT AUF 360° OHNE SICHERHEITSFAKTOR @ TRAGFAHIGKEIT AUF 360° NACH 150 10567

*= HYDRAULISCHE GRENZE
DIE ANGEGEBENEN LASTEN SIND OHNE ANBAUGERATE BERECHNET. DIE MASCHINE STEHT STILL AUF EINER WAAGERECHTEN OBERFLACHE, DIE LENKACHSE IST BLOCKIERT.



Die gesamte Technologie im Dienst des Bedieners
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Alle Informationen fir eine optimale Wahl

LASTRADIUS (m)
8,0

EXP 5030

TRAGFAHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN - STANDARD UNTERWAGEN

HOHE  POS. 4,0 6,0 ! 10,0 12,0 13,6
METER 3 O 0|3 O 603 O 6/l O 6]l O 63 006
(e)e} 5,31* 5,03 3,52
12,0 L QU 5,31* 531* 5,31*
11 5,31* 531* 531*
(o)) 5,19* 510 3,57 | 4,47 3,46 242
100 LI 5,19* 5,19* 519% 4,47* 4,47* 4,20
11 5,19 5,19* 519%| 4,47* 4,47* 447*
(eJo) 5,28* 4,98 3,49 | 4,48* 342 239 |3,86* 242 1,69
80| LI 5,28* 5,28* 5,28%| 4,48* 4,48* 4,17 |3,86* 3,86* 3,08
11 5,28* 5,28* 528%| 4,48* 4,48* 4,48*|3,86* 3,86* 3,74
(e)o) 7,04* 7,04 5,15 | 5,565* 4,72 3,30 | 4,58* 3,27 2,29 |3,86* 2,36 1,65
60 LOQ 7,04* 7,04* 7,04*| 5,55* 555* 555* 4,58* 4,58* 4,05 |3,86* 3,86 3,03
11 7,04* 7,04* 7,04*| 5,55* 555* 555*| 4,58* 4,58* 4,58 |3,86* 3,86 3,70
oo |12,* 11,67 8,17 |7,87* 6,56 4,59 | 5,88* 4,317 3,02 | 4,71* 3,06 2,14 |3,87* 2,26 1,58
40| LQ |124* 12,1* 12,1* |\7,87* 7,87* 7,87*| 5,88* 588* 539 | 4,71* 4,71* 3,88 |3,87* 3,87* 2,95
11 124> 12,1* 12,1* |\7,87* 7,87* 7,87*| 5,88* 588* 5,88*| 4,71* 4,71* 4,71*|3,87* 3,87* 3,61
OO |4,18* 4,18 4,18* (8,48* 568 3,97 |6,12* 3,89 2,72 | 4,75* 2,83 1,98 (3,80* 2,13 1,49 | 3,12* 1,74 1,22
20| LI |4,18* 4,18* 4,18 |8,48* 848* 7,50 | 6,12* 6,12* 5,05 | 4,75* 4,75* 3,70 |3,80* 3,80* 2,85 | 3,12* 3,12* 2,38
11 |4,18* 4,18* 4,18* |8,48* 848* 8,48*| 6,12* 6,12* 6,12*| 4,75 4,75* 4,54 |3,80* 3,80* 3,51 | 3,12* 3,12* 2,94
0O |[3,30* 3,30 3,30* |8,30* 505 3,54 | 6,02 354 2,48 |4,61* 264 1,84 |3,57* 2,03 1,42
0 10 |3,30* 330* 3,30* |8,30* 830* 6,97 |6,02* 6,02* 4,76 | 4,61* 4,61* 3,54 |3,57* 3,57* 2,77
11 |3,30* 3,30* 3,30* |8,30* 8,30* 8,30*| 6,02* 6,02* 591 | 4,61* 4,61* 4,38 |3,57* 3,57* 3,43
OO |4,48* 4,48 4,48 |7,26* 4,81 3,37 |544* 335 235 [4,13* 252 1,76 [3,04* 1,98 1,39
2,0 L |4,48* 4,48* 4,48* |7,26* 7,26* 6,77 |5,44* 544* 4,61 |4,13* 4,13* 3,45 |3,04* 3,04* 2,73
11 |4,48* 4,48* 4,48 |7,26* 7,26* 7,26*|5,44* 544* 544*| 4,13* 4,13* 413* |3,04* 3,04* 3,04*
(e)e} 4,24 332 232 |347* 250 1,75
40| LI 4,24* 4,24* 4,24*| 317* 3,17* 3,17
11 4,24* 4,24* 4.24*| 317* 3,17* 317*

BETRIEBSGEWICHT MIT SCHILD, BUGELN, VOLIRADERN, AUSLEGER: 8,00 M, INDUSTRIESTIEL: 6,00 M, GREIFER RV 550 miT ROTOR

TRAGFAHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN - ,,HD” UNTERWAGEN

LASTRADIUS (m)
8,0

HOHE  POS. 4,0 6,0 ! 10.0 12,0 13.6
METER 2 O 0l O 0/l O 6/l OO O 6l 006
00 5,31* 531* 4,57
12,0 L0 5,31* 531* 531
11 5,31* 5,31* 531"
IoYe) 5,19* 519* 4,62 | 4,47 4,47 3,21
100 L 0O 5,19* 519* 519* 4,47* 4,47* 4.47*
11 5,19* 5,19* 519%| 4,47* 4,47* 4AT*
IoYe) 5,28* 5,28* 4,54 | 4,48* 4,48* 3,18 |3,86* 331 2,32
80| 11 5,28* 528* 528* 4,48* 4,48* 4,48* |3,86* 3,86* 3,86*
11 5,28* 5,28* 528%| 4,48* 4,48* 448" |3,86* 3,86* 3,86
00 7,04* 7,04 6,71 | 555 555" 4,35 | 4,58* 4,39 3,07 |3,86* 325 2,28
60| LI 7,04* 7,04* 7,04*|555* 555* 555* 4,58* 4,58* 4,58* |3,86* 3,86* 3,86*
1Ll 7,04* 7,04* 7,04%| 555" 555* 555 4,58* 4,58* 4,58* |3,86* 3,86* 3,86*
0O [12,4* 12,1* 11,09|7,87* 7,87* 6,13 | 588* 579 4,05 | 4,71* 4,17* 2,92 |3,87* 3,15 2,20
40| LI [121* 12,1* 12,1* |7,87* 7,87* 7,87*|588* 588* 588* 4,71* 4,71* 4,71*|3,87* 3,87* 3,87
11 |121* 12,1* 12,1* |7,87* 7,87* 7,87*|5,88* 588* 588*| 4,71* 4,71* 4,71* |3,87* 3,87* 387"
OO |4,31* 4,31 4,31* |8,48* 7,83 548 |6,12* 535 3,74 | 4,75 3,93 2,75 |3,80* 3,02 2,11 |312* 2,50 1,75
2,0| L0 |4,31* 431* 431* |8,48* 848* 848%|6,12* 6,12* 6,12*| 4,75* 4,75* 4,75* |3,80* 3,80* 3,80*|3,12* 312* 3,12*
11 |4,31* 431* 431* |8,48* 848* 848*|6,12* 6,12* 6,12*| 4,75* 4,75* 4,75* |3,80* 3,80* 3,80*|3,12* 3,12* 3,12*
OO |3,40* 3,40* 3,40* [8,30* 7,18 5,02 |6,02* 4,99 349 | 4,61* 3,73 2,61 |3,57* 2,92 2,04
0 | LI |3,40% 340* 3,40* 8,30* 830* 8,30*|6,02* 6,02* 6,02*|4,61* 4,61* 4,61* [3,57* 3,57* 3,57*
L1 |3,40¢ 3,40* 3,40* |8,30* 830* 8,30*|6,02* 6,02* 6,02*| 4,61* 4,61* 4,61* |3,57* 357" 357*
OO |4,71* 4,71* 4,71% |1,26* 6,93 4,85 |544* 4,80 3,36 |4,13* 3,61 253 |3,04* 286 2,00
2,0 LL |4,71* 4,71 4,71* |7,26* 7,26* 7,26* |5,44* 544* 544*| 413 4,13* 4,13* |3,04* 3,04* 3,04
L1 |471* 4,71 471 |7,26* 7,26* 7,26* |544* 544> 544*| 413* 413" 4,13* |3,04* 3,04* 3,04
00 4,24* 4,24* 333 | 317 317" 2,52
40| LI 4,24* 4,24* 424%| 317 317" 317"
11 4,24* 4,24* 424*| 317 317* 317"

BETRIEBSGEWICHT MIT SCHILD, BUGELN, VOLLRADERN, AUSLEGER: 8,00 M, INDUSTRIESTIEL: 6,00 M, GREIFER RY 550 MIT ROTOR
% TRAGFAHIGKEIT AUF LANGSACHSE O TRAGFAHIGKEIT AUF 360° OHNE SICHERHEITSFAKTOR @ TRAGFAHIGKEIT AUF 360° NACH 1s0 10567

*= HYDRAULISCHE GRENZE
DIE ANGEGEBENEN LASTEN SIND OHNE ANBAUGERATE BERECHNET. DIE MASCHINE STEHT STILL AUF EINER WAAGERECHTEN OBERFLACHE, DIE LENKACHSE IST BLOCKIERT.
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Die gesamte Technologie im Dienst des Bedieners

ARBEITSDIAGRAMM
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Alle Informationen fir eine optimale Wahl

EXP 5030

TRAGFAHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN - STANDARD UNTERWAGEN

LASTRADIUS (m)
HOHE  POS. 5,0 7,0 9,0 11,0
o 3 @) O] 3 @) O] 3 O O] 3 O O]
fe)e) 6,05* 5,82 4,37
10,0| L O 6,05* 6,05  527*
11 6,05* 6,05*  527*
00 7,91* 5,86 4,40
80 | 1 7.91*  7,91* 6,88
1L 7,91* 7,91* 6,88*
00 |10,93* 9,20 6,90 8,17* 5,56 417 6,20 3,74 2,81
60| LI 1093 1093 951 8,17* 817* 6,81 6,56* 6,19 4,65
L1 /1093* 1093 951* 8,17* 8,17*  711* 6,56* 6,56* 564
00 |12,3* 7,88 5,91 8,50 5,03 3,77 5,96 3,52 2,64
40 | L |12,13* 12,13* 10,34 | 8,53* 8,50 6,37 6,61* 5,95 4,47
L1 112,13* 12,13* 10,55 | 8,53* 8,53* 742 6,61* 6,61* 545
00 | 12,25 6,58 4,93 7,90 4,48 3,36 5,69 3,27 2,45 4,36 2,49 1,87
2,0 | L0 1234 1224 918 8,60* 7,89 5,92 6,48* 5,68 4,26 4,79* 4,36 3,27
L1 112,34 1234* 10,74* | 8,60 8,60* 7,35 6,48* 6,48* 524 4,79* 4,79* 4,01
oo |10,66* 6,11 458 7,52 4,14 3,10 5,50 3,09 2,32
0 1 I [10,66* 10,66* 8,80 7,91* 7,52 5,64 5,89* 5,50 4,12
L1 [10,66* 710,66* 9,27* 7,91* 7,91*  6,88* 5,89* 589* 510
00 6,20* 4,07 3,05 4,50* 3,06 2,30
20 10 6,20* 6,2* 5,39* 4,50* 4,50  3,92*
AL 6,20* 6,2* 5,39* 4,50* 4,50* 3,92*
BETRIEBSGEWICHT MIT 4 BUGELN, VOLLRADERN, AUSLEGER, 7,00 M, SORTIERSTIEL 4,00 M, SORTIERGREIFER RS 600 MIT ROTOR.
TRAGFAHIGKEIT AM HAKEN IN TONNEN - ,,HD” UNTERWAGEN
LASTRADIUS (m)
HOHE  POS. 5,0 7,0 9,0 11,0
o 3 O O 3 @) O 3 O O 3 O]
00 6,05* 6,05*  527*
10,0 LI 6,05* 6,05*  527*
dLL 6,05* 6,05*  527*
feYe} 7,91* 7,65 5,74
80 | 1 7,91* 7,91 6,88
11 7,91* 7,91*  6,88*
oo [10,93* 10,93* 9,10 8,17* 7,34 5,50 6,56* 5,02 3,76
6,0 | L0 |10,93 1093* 951* | 847 817* 711* | 6,56*  6,56* 571"
L1 |10,93* 1093* 951" 8,17* 8,17  7,11* 6,56* 6,56*  571*
oo |1213* 10,74 8,05 8,53* 6,79 5,09 6,34 4,79 3,59
40 | L | 1213~ 12,13* 10,55*| 8,53* 8,53*  742* 6,61* 6,61* 576
L1l |1213* 1213* 1055*| 8,53* 853" 742* | 661" 6,61* 576"
00 | 12,384* 9,34 7,00 8,42 6,22 4,66 6,07 4,52 3,39 4,66 3,48 2,61
2,0 | LL 1234 1234~ 1074*| 8,60 8,60* 7,48 6,48* 6,48*  564* 4,79* 4,79*  417*
L1 12,34 1234 10,74*| 8,60 8,60* 7,48 6,48* 6,48* 5,64 4,79* 4,79*  417*
oo | 10,66* 8,86 6,64 7,91* 5,86 4,40 5,88 4,35 3,26
0,0 | L0 |10,66* 1066* 927* 7,91* 7,91* 6,88* 5,89* 5,89* 5,13*
L1 |1066* 1066* 927 7,91* 7,91*  6,88* 5,89* 589*  513*
00 6,20* 5,79 4,34 4,50* 4,31 3,23
2,0 | 10 6,20* 6,20*  5,39* 4,50* 4,50  3,92*
L1 6,20* 6,20*  539* 4,50* 4,50* 3,92

BETRIEBSGEWICHT MIT 4 BUGELN, VOLLRADERN, AUSLEGER, 7,00 M, SORTIERSTIEL 4,00 M, SORTIERGREIFER RS 600 MIT ROTOR.

% TRAGFAHIGKEIT AUF LANGSACHSE O TRAGFAHIGKEIT AUF 360° OHNE SICHERHEITSFAKTOR @ TRAGFAHIGKEIT AUF 360° NACH 150 10567

*= HYDRAULISCHE GRENZE
DIE ANGEGEBENEN LASTEN SIND OHNE ANBAUGERATE BERECHNET. DIE MASCHINE STEHT STILL AUF EINER WAAGERECHTEN OBERFLACHE, DIE LENKACHSE IST BLOCKIERT.
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AUSSTATTUNG

- 8FACH VOLLGUMMIREIFEN ,, SUPERELASTIC”, PAARWEISE MIT ZWISCHENRINGEN
- HD ,Heavy Duty” UNTERWAGEN

- 2 LENKACHSEN (NUR FUR ,HD")

- MANUELLE ZENTRALSCHMIERUNG FUR UNTERWAGEN

- GELENKWELLE- UND GETRIEBESCHUTZ

- KABINE MIT HYDRAULISCHEM HUBMECHANISMUS H 5,2 M. SICHTHOHE
- KABINE MIT HYDRAULISCHEM HuBMECHANISMUS H 6,0 M. SICHTHOHE
- LUFTGEFEDERTER FAHRERSITZ MIT EINGEBAUTEM KOMPRESSOR UND ELEKTRISCHER SITZHEIZUNG
- SICHERHEITSGURT

- KuMAANLAGE

- KUMAANLAGEFILTER MIT AKTIVKOHLE

- Rabio Cp ANLAGE MIT BLUETOOTH®

- WAGUNGSSYSTEM

- DIEBSTAHLSICHERUNG ,MED" IMMOBILIZER

- NR. 2 LED SCHEINWERFER AUF FAHRERKABINE

- FRONTSCHEIBENGITTER

- TOTAL SCHEIBENGITTER

- AUTOMATISCHE SCHMIERANLAGE FUR OBERWAGEN

- THERMOSTATISCHER UMKEHRLUFTER

- GENERATOR (HYDRAULISCHER ANTRIEB)

- NR. 2 LED SCHEINWERFER AUF STIEL

- SCHUTZ FUR AUSLEGERZYLINDER

- HOHENBEGRENZER FUR AUSLEGER TIEFENBEGRENZER FUR STIEL

- SPERRVENTILEN AUF ALLEN ZYLINDERN

- UBERLASTEINRICHTUNG

- NR. 6 weisse LED SCHEINWERFER HINTEN UM GEGENGEWICHTE

- NR. 2 SCHEINWERFER VORNE UM OBERWAGEN MIT FAHRTRICHTUNGSANZEIGER
- ANHANGERKUPPLUNG

- BAUMSTAMMHALTER AM AUSLEGER ODER STIEL

- AUSRICHTPLATTE ZUM HOLZSTAPELN

- HyDRAULISCHE LINIE FUR KETTENSAGE

- JOYSTICKLENKUNG

- KiT FUR KALTE LANDER

- HYDRAULKFILTERSYSTEM IM RUCKLAUF

- RUckrAHRKAMERA MIT LCD-FARBDISPLAY IN DER KABINE

- KRAFTSTOFF- UND HYDRAULIKOL -BETANKUNGSPUMPE

UNTERWAGEN MIT 2 LENKACH=-
SEN (OPTION)
NUR FOR ,,HD” UNTERWAGEN

STANDARD

OPTIONAL



TECHNISCHE DATEN EXP 5030

DIESELMOTOR

TCD 6.1 L6 4V -T5 — umweltfreundlich mit Katalysator DVERT®
und Emissionskontrolle inkl. elektronisch gesteuerte Einsprit-
zung - 4-Takter - 6 Zylinder in Reihe — 4 Ventilen — Turbokom-
pressor mir Nachkihler Luft/Luft — Common Rail — Direktein-
spritzung - Permanente Flissigkeitskiihlung — elektrischer
24-V-Anlasser.
Hubraum 6060 cm3

Ausgegebene Leistung: 160 kW (218 HP) @ 2000 rpm
Max. Drehmoment: 900 Nm @ 1450 rpm
Fassungsvermaogen Kraftstofftank: 310 [

Ad Blue Tank: 251

HYDRAULIKANLAGE

Offener Kreislauf LOAD SENSING + SYNCRON CONTROL, elek-
tronisch gesteuert.

1 Hauptverstellpumpe mit Axialkolben, deren Leistung an die
Lastanforderungen angepasst werden kann.

Hochstleistung: 420 |/min
Eichdruck: 330 bar
Hydrauliktank-Inhalt: 400 L
Hydrauliksystem-Inhalt: 480 |

Kiihlung des Hydraulikdls: Uber einen weitmaschigen Alumi-
nium-Warmetauscher in Kombination mit dem Kiihler des Mo-
tors und des Nachkiihlers. Verteilergruppe: LOAD-SENSING-
System, lastkompensiert, mit der Mdglichkeit, den Oldurchsatz
an den einzelnen Elementen zu regulieren.

ANTRIEB

Hydrostatischer Allradantrieb tber einen Axialkolben-Hyd-

raulikmotor mit variablem Hubraum, der auf das Zwei-Gang-

Schaltgetriebe mit elektrohydraulischer Steuerung vom Fah-

rerhaus gepresst ist.

Zwei separate Pedale fiir die Steuerung der Fahrt (eins fir

jede Fahrtrichtung).

Geschwindigkeit fiir beide Fahrtrichtungen
Arbeitsgeschwindigkeit: 0 bis 6 km/h
Fahrgeschwindigkeit: 0 bis 18 km/h

Achsen mit einer Gesamtbreite von 2,50 m (Unterwagen STD)

oder 3,00 m (unterwagen HD) oder mit Planetengetrieben in

den Radnaben.

Integriertes Bremsventil im Hydraulikmotor.

LENKUNG

Hydraulikgesteuert mit Hydrolenkung durch eine unabhéngi-
ge Pumpe.

Die vordere Lenk- und Pendelachse kann mit Hilfe von zwei
Hydraulikzylindern blockiert werden, die mit Sperrventilen
versehen sind, die wiederum in jeder beliebigen Position elek-
trohydraulisch vom Fahrerhaus aus betatigt werden kénnen.
Pendelachse hinten in die HD-Version.

RADER

8-fach Vollgummireifern ,Superelastic”, paarweise mit Zwi-
schenringen

-10.00 x 20 (STD-Version)

- 12.00 x 20 (HD-Version)
8-fach Luftbereifung Typ ,WIDE WALL"’, paarweise, vorn und
hinten

-10.00 x 20 - 16 PR (STD-Version)

-12.00 x 20 - 20 PR ((HD-Version)

BREMSEN

BETRIEBSBREMSE: Mehrscheibenbremse im Olbad, eingesetzt
in der Hinterachse mit hydraulischer Pedalsteuerung.
FESTSTELL- UND HILFSBREMSE: Mehrscheiben-Negativbrem-
se mit elektrohydraulischer Steuerung zur Entsperrung.

SCHWENKWERK

Unbegrenzte Drehung in beide Richtungen mit Hilfe eines Axi-
alkolben-Hydraulikmotors mit integriertem Verteilerelement,
das mit Schock- und Nachsaugventilen sowie Drehmoment-
kontrolle ausgestattet ist. Zweistufiges Planetengetriebe mit
integrierter Lamellenbremse, doppelreihiger Kugeldrehkranz
innen verzahnt mit grofem Durchmesser.

Maximale Drehgeschwindigkeit: 8 rpm

Maximaler Raumbedarf bei Drehung: 2,80 m

FAHRERKABINE

Mit hydraulischem Scherenhubmechanismus Fahrerhaus auf
elastischen, schwingungsdampfenden Lagern montiert; gro-
e Scheiben aus blau getdntem Warmeschutzglas fiir gute
Rundumsicht, wobei die Frontscheibe unter dem Dach ein-
schiebbar, die seitliche Scheibe aufklappbar und die obere
Scheibe mit Schutzgitter versehen ist. Heizung mit Gebldse
mit verstellbaren Liftungs6ffnungen serienmalig, Klimaan-
lage (auf Wunsch). Radiovorbereitung, doppelter Scheiben-
wischer mit Scheibenwaschanlage, luftgefederter Fahrersitz
+GRAN COMFORT" mit 24-V-Kompressor, Vorrichtung fiir die
Dampfung der vertikalen und horizontalen Schwingungen,
Kopfstitze, verstellbare Lendenstiitze, Sicherheitsgurt, elek-
trische Sitzheizung, mogliche Anpassung an das Gewicht des
Fahrers. In den Armlehnen integrierte Schalthebel. Elektroni-
scher Beschleuniger AUTO-IDLE und automatische Vorauswahl
von zwei Drehzahlbereichen neben der manuellen Auswahl
maoglich. Die instrumentelle Ausstattung umfasst: Drehzahl-
messer, Kraftstoffstand, Wassertemperatur. Das Display auf
dem Armaturenbrett zeigt an: Gesamt- und Teilstundenzah-
ler, Hydraulikéltemperatur, Volt, Motoréldruck, momentaner
Kraftstoffverbrauch, Teillastverhaltnis des Motors, Motordi-
agnostik — geplante Wartung - Signalldmpchen: Verstopfung
Hydraulikol- und Motorluftfilter, Parkbremse, Kraftstoffreser-
ve, Bremsendefekt, Scheinwerfer, Mindeststand Hydraulikol.

BEDIENUNG

2 in den Armlehnen integrierte Joysticks fiir die Ausfiihrung
der 4 Hauptbewegungen. Elektrische Tasten fiir Abstiitzung
und/oder das vordere Schild, zum Drehen des Greifers und fiir
den Teleskoparm (wenn vorhanden). Elektrische Tasten auf
dem Armaturenbrett zum hydraulischen Anheben/Senken der
Kabine - Feststellbremse — Blockierung der Lenkachse - Gang-
schaltung.

AUSLEGER

Arbeitsreichweite von 11 bis 13 Meter; verfiigbar mit Sortier-
stiel oder Teleskopstiel

GERAUSCHPEGEL

LARMBEGRENZUNG (Richtl. 2000/14/EC)
Schalldruckpegel: LpA 79 dB (A)

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT

(Richtl. 89/336/EWG) — Die Maschine entspricht den festgeleg-
ten Werten sowohl hinsichtlich der Aussendung als auch der
Storfestigkeit.

MASCHINENRICHTLINIE ( DIR. 2006/42/EG)

Kontrollvorrichtung des Stabilitdtsgrades der Maschine in Ab-
hangigkeit der gehandhabten Lasten und ihrer Position mit
Gefahrenanzeige mittels Leuchtsignalen und Bewegungssper-
re bei Erreichen des Stabilitdtsgrenzwertes. Zeigt die angeho-
bene Last und die maximal anhebbare Last in jeder Position.
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